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PLANO GUIA:
Escala 1:5.000

- Punto de Conexidn
. ) [%2)
"~ a Instalacion Existente r)z

c/ DR. PESH
CAMPOAMOR

Q -LEYENDA-

3 -

Py MARCA VIALES SENTIDO DE LA CIRCULACION.

m .

o

% w MARCA VIAL DE PARADA OBLIGATORIA.

>
. SENAL VERTICAL DE PARADA OBLIGATORIA.
. SENAL VERTICAL PASO PARA PEATONES.
n SENAL VERTICAL CALLE SIN SALIDA.

TECNICO AUTOR DEL PROYECTO: FIRMAf ,, 4 A TITULO DEL PROYECTO: 3 ESCALA: | CODIGO: 3 FECHA: TITULO DEL PLANO: PLANO N°:
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PALO DE UNA SENAL

SENALES HORIZONTALES

SENAL CIRCULAR

SENAL DE STOP SENAL TRIANGULAR CEDA EL PASO

y 1,48
SENAL TIPO R
[ee]
'\\
o
|
|
|
\ | |
\ | |
\ \ \
o o
| : | \ g
PALO GALVANIZADO PALO GALVANIZADO ‘ PALO GALVANIZADO |
| | | 2
wn
| | | o
v\
| \ | N
| ﬁ_
w
l
CIMENTACION HM-15 CIMENTACION HM-15
DETALLE A
T 0,40 T 0,25ﬁ
— TIPO SERAL P R
[ L] VIALES 1364~ F904 K90+
Q NYE] PRINCIPALES A O o
o
i—E ————— VIA CON V.M.>=60 km/h. VIALES FouX F8OA Ko
SECUNDAR. o
T~_PIEZAS DE ANCLAJE
H 3 CIMENTACION
L~ = TIPO SENAL] DIMENS.cm. [SECCIONmm] Hem.JE| a | b c
P 175 100x50x3 337_|62] 40 | 50 | 70
P 135 80x40x2 297 | 62] 40 | 50 | 60
P 90 80x40x2 242 | 52| 30 | 40 | 60
PALO: 0.80x0,40x0.02 m R 2120 80x40x2 282 | 62| 40 | 50 | 70
I e ‘ R 290 80x40x2 242 _[52] 40 | 50 | 60
/ | 210 ] R 260 80x40x2 212_|52] 30 | 40 | 60
-~
NOTA:
PARA LAS SENALES COLOCADAS EN ACERA, LA ALTURA MINIMA, DESDE EL NIVEL
DE LA ACERA A LA PARTE MAS BAJA DE LA SENAL DEBERA SER 2,00 mts.
NOTA: Acotado en metros.-
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SENALIZACION HORIZONTAL

1 1.35 W
PASO PARA PEATONES
) — — ESCALA 1/20
. 3 o
= MINIMO 4.00 m.
: ]
: I
(T .
5 e
M 0.50
< e
0~ 0.50
< ]
=>
3 R I
“ “a
o o
| | ] _
INFORMATIVA RECTANGULAR INFORMATIVA CUADRADA
PROHIBICION DE PARADA
EN CALZADA JUNTO A BORDILLO
ESCALA 1/40
f—4-0.046
S s ¢ i COLOR AMARILLO
ul
D«
2 = o
~ <y o
<
3
o
e + +
w
@
=
NI < ACERA
ﬂ' HORMGON H-150 ALZADO
o
gy N@E\
POSTE SUSTENTADOR DE SENALES SECCION
ESCALA 1/40 SECCION CHAPA = 2mm.
NOTA: Acotado en metros.-
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TUBO ACOPIADO

BALIZA

CALZO
___\

2.00

A

DISTANCIA MINIMA.

BALIZA

{

I =z

Grupo Electrégeno

J

2,00—

DISTANCIA MINIMA.

BALIZA

1.00

NOTA:

SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE SEAN NECESARIOS, CONSIDERANDO LA
EXISTENCIA DE AGUA.

LOS PRECIOS DE ENTIBACION Y AGOTAMIENTO ESTAN INCLUIDOS EN
UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES.

POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS, SE EXTREMARAN
LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA DE LAS ENTIBACIONES.

A

DISTANCIA MINIMA.

4

NOTA: Acotado en metros.-

SUPERIOR AL ANGULO
DE DESLIZAMIENTO

ENTIBACION

SUPERIOR AL ANGULO

DE DESLIZAMIENTO

NOTA:

NO SE DEBERAN DE COLOCAR MAQUINAS PESADAS EN LAS
PROXIMIDADES DE LOS BORDES DE LAS ZONAS EXCAVADAS, A
MENOS QUE SE TOMEN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
IMPEDIR EL DERUMBAMIENTO DE LAS PAREDES.

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE VALLBONA

GTH

GABINETE TECNICO MUNICIPAL

TECNICO AUTOR DEL PROYECTO:

Rafael Martinez Aleixandre
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiado N° 12.739

FIRM.

TITULO DEL PROYECTO:

ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACION
" LA MUNTANYETA" EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE LA POBLA DE VALLBONA (VALENCIA).

ESCALA: CODIGO: FECHA:

sin escala

083-05 URBA |Noviembre 08

TITULO DEL PLANO:

DETALLES DE SENALIZACION

PLANO Ne:

6.4

HOJA:
1 DE
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD

1l ] i Proteccion obligatoria Prohibido pasar Proteccion obligatoria
(- U ] de los piegs a los peat%nes de la cabezga

Valla de cerramiento provisional de protecciéon de terceros

i i i i

VALLA NORMALIZADA PARA DESVIACION DEL TRAFICO

TP-18
BOTIQUIN TB-1

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
‘ SENALIZACION DURANTE LA NOCHE

EXTINTOR

PRESION AUXILIAR PERMANENTE EXTINTOR A INSTALAR EN LA
CASETA DE OBRA

Impulsor : Aire Seco/Nitrogeno/Anhidrido Carb.
Agente extintor : POLVO

TR-301
TECNICO AUTOR DEL PROYECTO: FIRM, TITULO DEL PROYECTO: ESCALA: CODIGO: FECHA: TITULO DEL PLANO: PLANO Ne:
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.
TELEFONOS | AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA

URBANIZACION "LA MONTANETA"
D E (LA POBLA DE VALLBONA)

EMERGENCIA (. 202700059 B : C

AD=DC=BD (PARA 90°)

I | 1085

== BOMBEROS ([ | 22%, 06
a1 | POLICIA (l e

5 5 LOCAL 96 276 00 75

GUARDIA
CIVIL

96 276 00 07

Kg.

|
CENTRO DE SALUD ‘ 202761208 0

]
AMBULANCIAS ( 1085 b

s | 96276 04 02 DRI

ARNAU DE VILANOVA
(VALENCIA)

HOSPITAL GENERAL ‘l

I LAS CARGAS NO SE TRANSPORTARAN POR ENCIMA DE LUGARES
EN DONDE ESTEN LOS TRABAJADORES. LOS TRABAJADORES NO
DEBERAN PERMANECER EN LA VERTICAL DE LAS CARGAS.

EMPRESA CONSTRUCTORA

PLANO Ne:

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 3 TITULO DEL PROYECTO: : : FECHA:
AJUNTAMENT DE BETM N 6.6
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ELEMENTOS DE PROTECCION

INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE
PROTECCION

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

CONDUCTORES
DE PROTECCION

| Y. N | S o
NN N AN AN N N N N A AN N N AN NN
ARG o | KGR GRAGRL
CABLE DE PROTECCION \\\///\\// //</§/ ’
R
AP ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA
XA
XA

\\ \\
>//k
DEN
N4

BOTAS DE SEGURIDAD -REFUERZOS -

PUNTERA

U

Arnes o Atalaje
Arnes o Atalaje Ala

Visera

Puntera de seguridad

10

mm.

—

—
2

CASCO DE SEGURIDAD

ESCALA:

Plantilla de seguridad

Cima

Copa /_
Amnes o Atalaje 4p_>/_

Altura del

Arnes

Luz | libre

/

o/

i

CODIGO:

Casquete

FECHA:

Banda de contorno

TITULO DEL PLANO:

PLANO Ne:

TECNICO AUTOR DEL PROYECTO: FIRM.

Rafael Martinez Aleixandre

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE VALLBONA
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GABINETE TECNICO MUNICIPAL

Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiado N° 12.739

TITULO DEL PROYECTO:
ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACION

" LA MUNTANYETA" EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE LA POBLA DE VALLBONA (VALENCIA).

sin escala

083-05_URBA

Noviembre 08

DETALLES DE SENALIZACION
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VADO EN ACERAS ESTRECHAS

recom.
1.80m

1.20m

ACERA>1.20m 8% | i

recom. M __esquina o chaflan

1.80m i
2

<1.50m

| T//

R A

CALZADA

\_pavimento sefializador de direccionamiento

a=1.80m

pavimento de baldosa
boton gris. UNE 41500

baldosa de bandas longitudinales roja

UNE127.029.2.002.Baldosa
tactil prefabricada de hormigon

| VADO EN CALZADAS (SETOS)l

pavimento sefializador de direccionamiento

¢ 1.20m 3

baldosa de bandas longitudinales roja
UNE127.029.2.002.Baldosa
tactil prefabricada de hormigon

oz

A 1.50m<A<4.00m

pavimento de baldosa
boton gris. UNE 41500

> 1.80m

| VADO EN ACERAS ANCHAS DE >1,50m

LINEA DE EDIFICACION

1.20m

pavimento sefalizador de direccionamiento
baldosa de bandas longitudinales roja
UNE127.029.2.002.Baldosa
tactil prefabricada de hormigén

pavimento de baldosa
boton gris. UNE 41500

ACERA

A% 1

& <8% 4

<8% " <8%

[ I I ] I I I
CALZADA e
a>1.80m
TECNICO AUTOR DEL PROYECTO: FIRM, TITULO DEL PROYECTO: ESCALA: CODIGO: FECHA: TITULO DEL PLANO: PLANO Ne:
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